
FILS 21 - DL 45 x 15 mm
PESO kg/m2 17,5      SPESSORE 3 mm

TIPO 43 - DL 43 x 10 mm
PESO kg/m2 10,5      SPESSORE 3 mm

S 17 - DL 43 x 10 mm
PESO  kg/m2 3,9      SPESSORE 1,5 mm

Q20 SICURA - FORO MM.10 AISI 304 
PESO  kg/m2 2,4      SPESSORE 1,5 mm

SQ 16 - DL 16 x 13 mm
PESO  kg/m2  2,7      SPESSORE 1,5 mm

ECO 43 x 10 SPESSORE 3 mm
ZINCATO

INDUSTRIA FILS 21 45 x 15 SPESSORE 2,5 mm
NERO

TIPO	         DL mm	       H mm	   DC mm           PESO  kg/cad.
				                
INDUSTRIA	           600	          40	      250	          4,4
INDUSTRIA	           700	          40	      250	          5,5
INDUSTRIA	           800	          40	      250	          6,9

SICURFILS 5 FILS 21 45 x  15 SPESSORE 3 mm
NERO ZINCATO

TIPO   DL mm	   H mm   DC mm   PESO kg/cad.

ECO       800        50        800           18

GRADINO CERTIFICATO
PORTATA 408 kg CONCENTRATI

GRADINO CERTIFICATO
PORTATA 408 kg CONCENTRATI

GRADINO CERTIFICATO
PORTATA 510 kg CONCENTRATI

PIANEROTTOLO CERTIFICATO
PORTATA 408 kg CONCENTRATI

TIPO	 DL mm	 H mm	 DC mm	    PESO  kg/cad.	
		       ECO                   800                   72	   250	            5,3
ECO                 1000                   72                   250	            7,0

ECO 43 x 10 SPESSORE 2 mm
ZINCATO

TIPO	          DL mm	      H mm        DC mm        PESO  kg/cad.	
			           
SICURFILS 5             1200	         73	  300              15,3-16,8

Scheda Tecnica / Data Sheet No.: AI3 Q749SP Rev.: 0
Master ID: 64 e 65 ex ST2006/006 Data: 2018/10/01

Foto della maglia  / photo of the mesh
secondo norma / in accord to :

MATERIALE:
Material:

DIMENSIONI DELLA MAGLIA ( secondo norma DIN 791 ):
Mesh pattern:

Nominal Size Tolerance
Diagonale lunga DL / Long diagonal LWM  (l) : Q 20
Diagonale corta DC / Short diagonal SWM  (b) : 13 (13,8)* ± 5%
Luce interna in DL: (15,60)*
Luce interna in DC: (11,60)*
Avanzamento / Strandwidth  (c) : 1,50 ± 5%
Spessore iniziale mat.prima / Raw material thickness  (s) : 1,50 ± 10%
Sp.finale rete / Finished thickness  (a) : 1,50 ± 0,1
Vuoto %  rete / Opening area  (F=frontale - M=massima): 75% ± 3
Ø Foro inscritto / Ø enrolled hole  : 10,00 ~
Peso rete / Weight  : (2,400)* kg/m² ± 10%

 CALANDRATA / Raised Mesh



 SPIANATO / Flattened Mesh


DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
Dimensions of the product :

Nominal Size Tolerance
 Rete in bobina H/DL: ± 5 mm

Expanded metal in rolls
 Rete in fogli, spezzoni e/o a disegno DLxDC:

Expanded metal in sheet
 Finitura  NON SGRASSATO / Not degreased

Surface finishing  SGRASSATO / Degreased


 Altri requisiti
Other requirement

  Visto per approvazione Cliente
  Customer signature for approval

Part disposition - Name Firma /  Signature Data /  Date
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SCHEDA TECNICA REQUISITI DEL PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

rete sicura® net - Q20x13,8-1,5x1,5 SPIAN.

(  )* valori su rete SPIANATA

DIMENSIONI NOMINALI

UNI EN 10088-1/2:2014AISI 304 (1.4301)

Nome Commerciale / Reference :

NON CALANDRATA

Dimensions and weights are approximate due to the variations that can occur in the 
manufacturing process. ITALFIM operates a continuous development programme and 
reserve the right to amend specification with prior notification.

Dimensioni e pesi sono approssimativi a causa delle variazioni che possono 
verificarsi nel processo di fabbricazione. 
ITALFIM gestisce un programma di sviluppo continuo e si riserva il diritto di 
modificare le specifiche previa notifica.

Grado di protezione secondo norma CEI EN 60529:  IP20

DIMENSIONI NOMINALI

Ø Foro inscritto
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